
Manual de mantenimiento 
Por Sistema.

Este manual es único y aplica a todas las instalaciones, sin distinción de ubicación 
o tipo de sistema.

La variable exclusiva de ajuste es la frecuencia de mantenimiento, la cual se 
define en función de la distancia al mar y de las condiciones ambientales reales 
de exposición.

El mantenimiento es de carácter preventivo y predictivo, por lo que no debe 
ejecutarse únicamente por calendario, sino también por inspección visual del 
estado de los sistemas en campo.

La frecuencia establecida debe ser considerada como una base mínima obligatoria, 
la cual puede incrementarse cuando las condiciones ambientales o el estado de 
los elementos lo requieran.

Se considera zona costera a toda instalación ubicada a 2 km o menos del mar.

•	 0 a 2 km del mar: Para garantizar una protección óptima, el mantenimiento 

debe realizarse con una frecuencia máxima de 30 días.

•	 Frecuencia: Debe ajustarse según condiciones reales en campo (viento, 

salinidad, suciedad.)

•	 Si en una inspección se observa: 

•	 Sal acumulada 

•	 Suciedad excesiva 

•	 Corrosión incipiente
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ZONA COSTERA:

NOTA: se debe aumentar la frecuencia de mantenimiento NOTA: se debe aumentar la frecuencia de mantenimiento 
obligatoriamente.obligatoriamente.



Se considera zona no costera a toda instalación ubicada a más de 2 km del mar.

	 • Mantenimiento cada 4 meses (aprox. 3 veces al año) 

Condición obligatoria de ajuste:

• La frecuencia debe ajustarse según condiciones reales en campo (viento, 

salinidad, suciedad). 

•	 Si en una inspección se observa: 

•	 Sal acumulada 

•	 Suciedad excesiva 

•	 Corrosión incipiente

Accesorios:

•	 Limpiar cuando se observe suciedad, sal o polvo acumulado.

•	 Revisar funcionamiento (suavidad, fricción o ruido).

•	 Lubricar según tipo de sistema para mantener operación adecuada.

Vidrios:

No presentan riesgo de corrosión. 

Se recomienda limpieza como mínimo cada 30 días para: 

•	 Evitar acumulación de sal 

•	 Prohibido la exposición al agua de riego

•	 Evitar adherencia de polvo 

•	 Mantener transparencia y estética
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ZONA NO COSTERA:

 	 LIMPIEZA DE ACCESORIOS, VIDRIOS Y PERFILES

NOTA: se debe aumentar la frecuencia de mantenimiento NOTA: se debe aumentar la frecuencia de mantenimiento 
obligatoriamente.obligatoriamente.



Aluminio (perfiles):

Se mantiene el mismo criterio que accesorios: 

•	 Limpiar cuando se observe suciedad o acumulación de sal.

•	 Mantener con mantenimiento preventivo regular según zona.

Frecuencia (zona costera): Mínimo cada 30 días - (0 a 2 km del mar)

Frecuencia (zona no costera): Mantenimiento cada 4 meses (aprox. 3 veces al año) 

Materiales: Silicona en Spray

*Nota: Requerimiento Obligatorio.

Limpiar marco 
(perímetro) 
retirando 

arena, polvo y 
residuos.

Lavar perfiles 
con agua 

dulce y jabón 
neutro.

Aplicar en 
perfilería 

Silicona en 
Spray con paño 
de micro fibra. 

No aplicar 
grasa en 

rieles.
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1) SISTEMA CORREDIZO



Corrediza Unipunto:
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EUROLIGHT, EUROPEA, EUROPEA MINIMAL, ELITE 
MINIMAL, ELITE/MAGNUM

2

1

4

3

1.	 Lubricar con silicona los seguros.

2.	 Lubricar con silicona los  recibidores.

3.	 Lubricar con silicona los  accesorios.

4.	 Lubricar con silicona en los extremos 

de las ruedas.

Aprende cómo se hace Aprende cómo se hace 
con este paso a paso.con este paso a paso.

https://youtube.com/shorts/7fv0byOHRTghttps://youtube.com/shorts/7fv0byOHRTg

1

3

2

4

https://youtube.com/shorts/7fv0byOHRTg


4

Corrediza Multipunto:
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EUROLIGHT, EUROPEA, EUROPEA MINIMAL, ELITE 
MINIMAL, ELITE/MAGNUM

1

1

1

25

1

1.	 lubricar encuentro intermedio y 

encuentros finales. 

2.	 Lubricar cierre embutido.

3.	 Lubricar cerradero.

4.	 Lubricar con silicona en los extremos 

de las ruedas.

1

3

2

4

Aprende cómo se hace Aprende cómo se hace 
con este paso a paso.con este paso a paso.

https://youtube.com/shorts/VWBmjN8ToG4https://youtube.com/shorts/VWBmjN8ToG4

https://youtube.com/shorts/VWBmjN8ToG4


1. Lubricar herrajes en “U” invertida de las 
hojas móviles.

2. Lubricar seguros, recibidores y accesorios.

EVOLUTION

2

2

2 1

3

3

1.	 Lubricar herrajes en “U” invertida de las 

hojas móviles.

2.	 Lubricar seguros, recibidores y 

accesorios.

3.	 Aplicar lubricante en la barra de 

transmisión metálica de la hoja.
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Aprende cómo se hace Aprende cómo se hace 
con este paso a paso.con este paso a paso.

https://youtube.com/shorts/ZiK7qyfWuWYhttps://youtube.com/shorts/ZiK7qyfWuWY

https://youtube.com/shorts/ZiK7qyfWuWY


ELEVABLE

1

2

2

1. Lubricar herrajes y mecanismos. 2. Lubricar Guías superiores de elevación.

44
1.	 Lubricar herrajes y mecanismos con 

silicona en spray.

2.	 Poner silicón en spray en recibidores, 

seguros y accesorios. 

3.	 Poner silicón en spray en toda la 

cremona metálica.

4.	 Lubricar Guías superiores de elevación 

con silicona en spray.

3
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Aprende cómo se hace Aprende cómo se hace 
con este paso a paso.con este paso a paso.

https://youtube.com/shorts/g3TbHFgffBMhttps://youtube.com/shorts/g3TbHFgffBM

https://youtube.com/shorts/g3TbHFgffBM


2) ABISAGRADAS
         (VENTANAS / PUERTAS)

Frecuencia  (zona costera): Mínimo cada 30 días - (0 a 2 km del mar)

Frecuencia (zona no costera): Mantenimiento cada 4 meses (aprox. 3 veces al año) 

Materiales: Silicona en Spray.

Limpiar marco 
(perímetro) 
retirando 

arena, polvo y 
residuos.

Limpiar 
mecanismos 

de rotor.

Lavar perfiles 
con agua 

dulce y jabón 
neutro.

No aplicar 
grasa.

Aplicar en 
perfilería 

Silicona en 
Spray con paño 
de micro fibra. 

Limpiar 
empaques y 

perfiles con agua 
dulce y jabón 

neutro.

*Nota: Requerimiento Obligatorio.
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PUERTA COMERCIAL

1. Lubricar bisagra internamente con “lubricante de cadena REPSOL”.

2. Lubricar cerraduras, manijas y cilindros.
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2

1.	 Lubricar bisagra internamente con 

“lubricante de cadena REPSOL”.

2.	 Lubricar cerraduras y cilindros silicón 

en spray.1 1

Aprende cómo se hace Aprende cómo se hace 
con este paso a paso.con este paso a paso.

https://youtube.com/shorts/4jURQAeHxjohttps://youtube.com/shorts/4jURQAeHxjo

https://youtube.com/shorts/4jURQAeHxjo


1

1

1

1

SLIM, EUROMAX (PLUS), TITANIUM, PORTAFINA

ABATIBLES MULTIPUNTO - PUERTAS

ABATIBLES ESTÁNDAR - PORTAFINA

1.	 Lubricar bisagras internamente con 

“lubricante de cadena REPSOL”.

2.	 Lubricar cerraduras, manijas, 

cilindros, bisagras y rotor con silicón 

en spray.

3.	 Lubricar con silicón en spray en 

varilla multipunto.

4.	 Lubricar encuentros intermedios.

1.	 Lubricar bisagras internamente con 

“lubricante de cadena REPSOL”.

2.	 Lubricar cerraduras, manijas, 

cilindros, bisagras y rotor con silicón 

en spray.

3.	 Sería lubricar recibidor de hoja 

pasiva.

3

3

3

4

3

2

23

Aprende cómo se hace con este Aprende cómo se hace con este 
paso a paso.paso a paso.

Aprende cómo se hace con este Aprende cómo se hace con este 
paso a paso.paso a paso.
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https://youtube.com/shorts/ccv8z0Ws4mchttps://youtube.com/shorts/ccv8z0Ws4mc

https://youtube.com/shorts/ffaFN8IZlgYhttps://youtube.com/shorts/ffaFN8IZlgY

https://youtube.com/shorts/ccv8z0Ws4mc
https://youtube.com/shorts/ffaFN8IZlgY


SLIM, EUROMAX (PLUS), TITANIUM, PORTAFINA

ABATIBLES ESTÁNDAR - VENTANAS O PUERTAS

1.	 Lubricar bisagras internamente con 

“lubricante de cadena REPSOL”.

2.	 Lubricar cerraduras, manijas, 

cilindros y bisagras con silicón en 

spray.

3.	 Lubricar con silicón en spray en 

cerradero. Lubricar rotor (Si lleva).

1

2

3

3

Aprende cómo se hace Aprende cómo se hace 
con este paso a paso.con este paso a paso.

1. Lubricar bisagras y cilindros. 2. Lubricar varillas multipunto.

3. Lubricar cerraduras, manijas y rotor. 4. Lubricar encuentros intermedios.
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https://youtube.com/shorts/vTpzxTVz0o4https://youtube.com/shorts/vTpzxTVz0o4

https://youtube.com/shorts/vTpzxTVz0o4


PROYECTABLES CON ROTOR - VENTANAS

1.	 Lubricar bisagras internamente con 

“lubricante de cadena REPSOL”.

2.	 Lubricar varilla multipunto y rotor con 

silicón en spray. Lubricar cremona (Si 

lleva).

1

2

1. Lubricar bisagras, guías y seguros con silicona en spray.

2. Lubricar varilla multipunto y rotor con silicón en spray.
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Aprende cómo se hace Aprende cómo se hace 
con este paso a paso.con este paso a paso.

https://youtube.com/shorts/bkN7NKenwUEhttps://youtube.com/shorts/bkN7NKenwUE

https://youtube.com/shorts/bkN7NKenwUE


PLEGABLE ESTÁNDAR

1. Lubricar bisagras, guías y seguros con silicona en spray.

2. Limpiar riel inferior (muy 
importante por arena) y 
verificar alineación para 
evitar roce de hojas.

1

1

1

1 3

2

32

2

2

2

2

1.	 Lubricar bisagras y seguros 

con silicona en spray.

2.	 Lubricar manijas y seguros 

(superior e inferior) con 

silicona en spray. 

3.	 Limpiar carro guía inferior 

(muy importante por arena) 

y carro guía superior.

4.	 Verificar alineación y evitar 

roce de hojas.

1 1
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Aprende cómo se hace Aprende cómo se hace 
con este paso a paso.con este paso a paso.

https://youtube.com/shorts/MHgEIBSFBYMhttps://youtube.com/shorts/MHgEIBSFBYM

https://youtube.com/shorts/MHgEIBSFBYM



PLEGABLE PLUS

1. Lubricar bisagras, guías 
y seguros con silicona en 
spray.

2. Limpiar riel inferior (muy 
importante por arena) y 
verificar alineación para 
evitar roce de hojas.

1 1
2

22

1

22

2

1

4

4

3

1.	 Lubricar bisagras y 

picaportes con silicona en 

spray.

2.	 Lubricar manijas y seguros 

(superior e inferior) con 

silicona en spray.

3.	 Poner silicón en spray en 

toda la cremona metálica.

4.	 Limpiar carro guía inferior 

(muy importante por arena) 

y carro guía superior.

5.	 Verificar alineación y evitar 

roce de hojas.

Aprende cómo se hace Aprende cómo se hace 
con este paso a paso.con este paso a paso.
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https://youtube.com/shorts/LGf-PSraGg8https://youtube.com/shorts/LGf-PSraGg8

https://youtube.com/shorts/LGf-PSraGg8


Aprende cómo se hace Aprende cómo se hace 
con este paso a paso.con este paso a paso.

3) MÓDULOS FIJOS

FACHADAS (SECAS / LIGHT / ECONÓMICA / RC-N)
FIJOS (SLIM, EUROMAX, ELITE, MAGNUM). 

1. Limpieza de perfiles y 
vidrios con agua dulce. 

Frecuencia (zona costera): Mínimo cada 30 días - (0 a 2 km del mar)

Frecuencia (zona no costera): Mantenimiento cada 4 meses (aprox. 3 veces al año) 

Materiales: Silicona en Spray 

2. Tratar los perfiles con 
silicona en spray para 
preservar su aspecto y 
acabado original.

3. Revisar sellos y juntas.

Limpiar marco 
(perímetro) 
retirando 

arena, polvo y 
residuos.

Lavar perfiles 
con agua 

dulce y jabón 
neutro.

Aplicar en 
perfilería 

Silicona en 
Spray con paño 
de micro fibra. 

*Nota: Requerimiento Obligatorio.
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https://youtube.com/shorts/ckt3w0WLpBw https://youtube.com/shorts/ckt3w0WLpBw 

https://youtube.com/shorts/ckt3w0WLpBw


4) MALLAS ENROLLABLES         

(VENTANAS / PUERTAS)

Frecuencia (zona costera): Mínimo cada 30 días - (0 a 2 km del mar)

Frecuencia (zona no costera): Mantenimiento cada 4 meses (aprox. 3 veces al año) 

Materiales: Silicona en Spray

GHOST, MINI GHOST, ROLL ASIDE, ROLL UP, PLISADA 

Lubricar cadenas y 
mecanismos con silicona 
en spray y mantener rieles 
limpios.

Evitar acumulación de 
polvo.

Evitar acumulación de 
arena.

Limpiar marco 
(perímetro) 
retirando 

arena, polvo y 
residuos.

Lavar perfiles 
con agua 

dulce y jabón 
neutro.

Aplicar en 
perfilería 

Silicona en 
Spray con paño 
de micro fibra. 

*Nota: Requerimiento Obligatorio.
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Aprende cómo se hace Aprende cómo se hace 
con este paso a paso.con este paso a paso.

https://youtube.com/shorts/BNU4Idh3ceI https://youtube.com/shorts/BNU4Idh3ceI 

https://youtube.com/shorts/BNU4Idh3ceI


LEGACY, PHANTOM XL

1. Lubricar rieles con 
silicona en spray y limpia 
con un paño de microfibra.

2. Mantener limpios los 
rieles.

3. Evitar acumulación de 
polvo o arena.
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Frecuencia obligatoria en zona costera: cada 15 días

Materiales para usar:

Recomendación (decisión del cliente usar el producto a su elección).

Ilustración 1
Lubricante de 
Cadena Repsol 	

Ilustración  2
Silicona en 
Spray

La falta de mantenimiento 
provoca corrosión, desgaste 

prematuro y fallas en el sistema, 
lo cual no está cubierto por 

garantía.

Los Perfiles deben limpiarse y 
lubricarse con Silicona en Spray 

para prolongar su vida útil.

No usar productor agresivos ni 
abrasivos.

Las bisagras deben lubricarse 
con “lubricante de cadena 
REPSOL” esto mejoraría el 

funcionamiento evitando chillidos 
al abrir y cerrar.

Verificar Sellado cada 6 meses 
para evitar ingreso de humedad 

que puedan oxidar el sistema.

5) CONDICIÓN GENERAL
        (PARA TODOS LOS SISTEMAS)
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